
1. DATOS BÁSICOS 
DEL EVENTO

JERARQUÍA DE 
DEFENSA AUSENTE:

1

FACTORES 
ORGANIZACIONALES: 1

ACCIONES INDIVIDUALES 
O DE GRUPO: 4
CONDICIONES DE LA TAREA 
O DEL ENTORNO/FACTORES 
DEL TRABAJO: 1
CONDICIONES DE LA TAREA 
O DEL ENTORNO/FACTORES 
HUMANOS: 3

LECCIÓN 
APRENDIDA

2. ¿QUÉ SUCEDIÓ 
Y CONSECUENCIA?

3. CAUSAS DEL EVENTO

El 17-02-2026, se  presento un accidente minero 
producto de una descarga eléctrica en la ubicación 
Central Nivel 99 de la mina Cunas, perteneciente a la 
Empresa Esmeraldas Santa Rosa S. A., CVA 
113-94M, dejando como saldo 2 operarios mineros 
fallecidos y tres operarios mineros con lesiones leves.

De acuerdo con la información recopilada, se presu-
me que la esquina delantera derecha del coche 
metálico, mientras era manipulada y direccionada 
por uno de los trabajadores, habría entrado en con-
tacto con la extensión eléctrica instalada en la labor. 
Según lo observado, el conductor habría perdido 
parte de su altura o posición inicial, posiblemente 
como consecuencia de desprendimiento o contacto 
con material rocoso presente en la zona.

El impacto entre el coche metálico y el conductor 
eléctrico habría ocasionado un deterioro o ruptura 
del aislamiento encauchetado, permitiendo un posi-
ble contacto entre la estructura metálica del coche y 
el conductor energizado, el cual se encontraba 
alimentado con una tensión aproximada de 110 V.

Se identificaron diez posibles causas, agrupadas en 
las siguientes categorías, que pudieron haber ocasio-
nado el accidente mortal del trabajador.
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•Realice inspecciones geomecánicas periódicas en frentes 
de trabajo que permitan evaluar la estabilidad del macizo 
rocoso y anticipar condiciones de riesgo.

•Establezca y estandarice el proceso de empalme entre 
turnos de trabajo, asegurando la correcta transferencia de 
información entre el personal operativo y de supervisión.

•Previo al inicio de cualquier actividad en tajos y frentes de 
trabajo, el personal de supervisión deberá validarla informa-
ción de empalme del turno anterior, sobre condiciones de 
seguridad, operativas y de simetría, riesgos presentes, activi-
dades concluidas e inconclusas y de esta manera definir e 
implementar las medidas de control que correspondan.

•Programe de manera clara las actividades por turno, 
definiendo responsables, tareas y condiciones de seguridad 
para su ejecución.

•Defina los roles y responsabilidades del personal para el 
desarrollo de cualquier tarea y actividad derivada del proceso 
minero.

•Realice capacitación y entrenamiento del personal para la 
identificación de peligros, evaluación de riesgos y toma de 
decisiones seguras.

•Realice inducción y entrenamiento periódico al personal, 
enfocado al cumplimiento de los procedimientos de trabajo 
seguro e instructivos de operación minera.

4. ¿CÓMO EVITAR QUE SUCEDA EN SU MINA?

3.1. JERARQUÍA DE 
DEFENSA /AUSENTE
(1.5) Evaluación de riesgos deficiente.

3.3. CONDICIONES DE LA TAREA O 
DEL ENTORNO (Factores del Trabajo)

3.4. CONDICIONES DE LA TAREA O 
DEL ENTORNO (Factores Humanos)

(1.3) Faltaba personal para la actividad.

(4.3) Sobrecarga de actividades para el turno.
(7.1) Trabajador estaba bajo estrés mental.
(7.2) Trabajador era incapaz de evaluar la situación en 
forma correcta

3.5. FACTORES ORGANIZACIONALES
(14) Sistema de Gestión en SST.

3.2. ACCIONES INDIVIDUALES O DE GRUPO

(1.7) Identificación deficiente de peligros y riesgos.
(5.1) Procedimiento no es seguido por el trabajador. 
(5.3) Incumplimiento del procedimiento.
(11.2) Percepción equivoca de los peligros.

A continuación, se presentan las

causas más
relevantes:

•Capacite y entrene a su personal respecto a la importancia 
de cómo se realiza una adecuada secuencia de avance de los 
frentes de trabajo y del dimensionamiento geométrico de 
bloques de explotación y labores mineras.

•Capacite y entrene al personal respecto a la importancia de 
la correcta ejecución en la secuencia de avance en los frentes 
de trabajo, así como en el dimensionamiento geométrico de 
los bloques para la seguridad de la operación minera.

•Ante la identificación de condiciones inseguras en el tajo, el 
personal operativo deberá detener la actividad y reportar de 
manera inmediata al supervisor quien determina las medidas 
a aplicar, evitando de esta manera intervenir o exponerse sin 
control a los riesgos existentes.

•Permanecer concentrado durante todo el desarrollo de las 
tareas asignadas en el turno de trabajo evitando así realizar 
actos inseguros.

La seguridad

acción
individual.

depende de cada
del equipo


